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Novos recursos do reface CS versao 1.20

A Yamaha atualizou o firmware do reface CS, adicionando as novas funcdes a seguir.

* Alternancia da faixa da curva de afinacao
* Modo de quantizagao do looper

Alternancia da faixa da curva de afinacao

Agora a faixa da curva de afinacdo pode ser alternada entre "12" (1 oitava) e "2" (2 semitons).

o Configuracao da faixa da curva de afinacao

Configuragdo da faixa da curva de afinagéo

Mantendo a tecla C3 pressionada, aperte a chave [ () ] (Standby/ligado) para alternar a faixa da
curva de afinag@o entre "12" (1 oitava) e "2" (2 semitons).

Configuracao padrao de fabrica: "12" (1 oitava)

Visor quando definida
* "12" (1 oitava): as lampadas da secio LOOPER acendem.

¢ "2" (2 semitons): as lampadas da secio LOOPER piscam.

® Confirmacao da faixa da curva de afinacao

Confirmagao da configuragao

Mantendo a tecla C#2 pressionada, aperte a chave [ () ] (Standby/ligado) para confirmar a faixa
da curva de afinacdo usando a lampada OSC [ .M ] (multicurva).

osc

e}
ig Faixa da curva de afinagao
wo "12" (1 oitava): acesa

40 "2" (2 semitons): piscando
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Modo de quantizacao do looper

Este recurso prético permite quantizar automaticamente notas em tempo real durante a gravagao.
A quantizacdo alinha a dura¢@o dos eventos de nota com a batida mais préxima. No reface CS,
vocé pode selecionar semicolcheias ou tercetos de colcheia como a duragdo da quantizacdo.

® Configuracao do modo de quantizacao

D3 E3
tt
Quantizagdo ligada/desligada Duragao da quantizagdo
Mantendo a tecla D3 pressionada, aperte a chave [ () ] (Standby/ligado) para ligar e desligar
o modo de quantizacio. Mantendo a tecla E3 pressionada, aperte o interruptor [ () ] (Standby/
ligado) para alternar a duracio da quantizacdo entre semicolcheias e tercetos de colcheia.

Configuracoes padrao de fabrica: quantizacio desligada
Duracéo da quantizagdo em notas de semicolcheia

Visor quando definida
* Quantizagdo ligada: as ldmpadas da se¢do LOOPER acendem.

* Quantizagao desligada: as lampadas da se¢do LOOPER piscam.
* Duragdo da quantizacdo em notas de semicolcheia: as lampadas da se¢do LOOPER

acendem.
* Duragio da quantizacdo em tercetos de colcheia: as 1ampadas da se¢do LOOPER piscam.

® Confirmacao das configuracées do modo de quantizacao

Confirmagéo da configuracdo do modo de quantizagédo

}

D#2

Mantendo a tecla D#2 pressionada, aperte a chave [ () ] (Standby/ligado) para confirmar as
configuragdes do modo de quantizagdo usando as lampadas OSC [ W' ] (Modulagdo de

frequéncia) e [ @ ] (Modulagdo de anel).

osc Modo de quantizagéo
Ligado: acesa

no ) .
©0 Desligado: piscando
[s8e}

mo Duracao da quantizacao
40 Semicolcheias: acesa

Tercetos de colcheia: piscando
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Novos recursos do reface DX versao 1.20

A Yamaha atualizou o firmware do reface DX, adicionando a nova fungéo a seguir.

* Modo de quantizagao do looper

Modo de quantizacao do looper

Este recurso prético permite quantizar automaticamente notas em tempo real durante a gravagao.
A quantizagdo alinha a duracio dos eventos de nota com a batida mais préxima. No reface DX,
vocé pode selecionar semicolcheias ou tercetos de colcheia como a duragdo da quantizagio.

Configuracao padrao: quantizacio desligada

® Configuracao do modo de quantizacao
Gravacao em standby do looper

LOOFER
REC STAHOBY

LOOFER:

FLAYIMG

O modo de quantizacio pode ser definido na tela Recording Standby (Gravagao em standby) ou
na tela (Reproduc¢do) do looper.
Use a chave "QUANT" para alternar desligado, semicolcheias e tercetos de colcheia.
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