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Nuevas funciones de la version 1.20 de reface CS

Yamaha ha actualizado el firmware de reface CS y ha ahadido las siguientes
funciones nuevas.

* Conmutacién del margen de inflexion del tono
* Modo de cuantizacion del Looper

Conmutacion del margen de inflexion del tono

Ahora el margen de inflexion del tono puede conmutarse entre "12" (1 octava) y "2" (2 semitonos).

® Ajuste del margen de inflexion del tono

Ajuste del margen de inflexion del tono

Mientras mantiene presionada la tecla C3, pulse el interruptor [ () ] (Standby/On) para cambiar
el margen de inflexién del tono entre "12" (1 octava) y "2" (2 semitonos).

Ajuste predeterminado de fabrica: "12" (1 octava)
Pantalla cuando se establece
e "12" (1 octava): Las luces de la seccion LOOPER se iluminan.
¢ "2" (2 semitonos): Las luces de la seccion LOOPER parpadean.
@ Confirmacion del margen de inflexién del tono

Confirmacion de ajuste

Mientras mantiene presionada la tecla C#2, pulse el interruptor [ () ] (Standby/On) para
confirmar el margen de inflexién del tono utilizando la luz OSC [ .M ] (Multisierra).
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0 Margen de inflexion del tono
wo "12" (1 octava): lluminado

40 "2" (2 semitonos): Parpadeante
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Modo de cuantizacion del Looper

Esta util caracteristica permite cuantificar automaticamente las notas en tiempo real a medida que
realiza la grabacién. La cuantizacién alinea la sincronizacién de los eventos de notas en el compas
mas proximo. En el reface CS, puede seleccionar semicorcheas o tresillos de corcheas como la
temporizacién de la cuantizacion.

® Ajuste del modo de cuantizacion

D3 E3
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Activar/desactivar cuantizacion Temporizacién de la cuantizacion

Mientras mantiene presionada la tecla D3, pulse el interruptor [ (1) ] (Standby/On) para activar
o desactivar el modo de cuantizaciéon. Mientras mantiene presionada la tecla E3, pulse el
interruptor [ () ] (Standby/On) para cambiar la temporizacién de la cuantizacién entre
semicorcheas y tresillos de corcheas.

Ajustes predeterminados de fabrica: Cuantizacién desactivada:
Temporizacién de la cuantizacién en
semicorcheas
Pantalla cuando se establece
* Cuantizacion activada: Las luces de la seccion LOOPER se iluminan.
* Cuantizacion desactivada: Las luces de la seccion LOOPER parpadean.
» Temporizacién de la cuantizacién en semicorcheas: Las luces de la seccion LOOPER

se iluminan.
» Temporizacion de la cuantizacion en tresillos de corcheas: Las luces de la seccién

LOOPER parpadean.

@ Confirmacion de los ajustes del modo de cuantizacion

Confirmacién del ajuste del modo de cuantizacion

D#2

Mientras mantiene presionada la tecla D#2, pulse el interruptor [ () ] (Standby/On) para
confirmar los ajustes del modo de cuantizacién utilizando las luces OSC [W ] (Modulacién
de frecuencia) y [@ ] (Modulacién de anillo).

ose Modo de cuantizacion

Activado: lluminado

no )
®0 Desactivado: Parpadeante
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wo Temporizacién de la cuantizacién
#O Semicorcheas: lluminado

Tresillos de corcheas: Parpadeante
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Nuevas funciones de la version 1.20 de reface DX

Yamaha ha actualizado el firmware de reface DX y ha anadido la siguiente
funcién nueva.

* Modo de cuantizacion del Looper

Modo de cuantizacion del Looper

Esta util caracteristica permite cuantificar automdaticamente las notas en tiempo real a medida que
realiza la grabacién. La cuantizacién alinea la sincronizacion de los eventos de notas en el compas
mas proximo. En el reface DX, puede seleccionar semicorcheas o tresillos de corcheas como la

temporizacién de la cuantizacién.

Ajuste predeterminado: Cuantizacion desactivada

® Ajuste del modo de cuantizacion
Recording Standby (Grabacién en espera) del Looper

LOOFER:

REC STANDEY

El modo de cuantizacién puede establecerse en la pantalla Recording Standby (Grabacién en
espera) del Looper o en la pantalla de reproduccién.

Utilice el interruptor "QUANT" para conmutar entre desactivado, semicorcheas y tresillos
de corcheas.
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